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156 Sisteme Eoliene. Teorie si Practicd — A20

cu relaia (20.1) valorile puterii generate de cétre turbina eoliand; se consiS=s
mEsuratd in mV, iar valoarea lui #=0,132 01,

-  se introduce stick-ul de memorie in data logger;

- se pomeste data logger-ul;

- prin butonul Menu se activeazli fereastra Amp (£ig.20.9);
- prin sigeatd jos W se selecteazi canalul / (v. fig.20.9);
- se verificd s fie selectatd varianta DC (v, fig:20.9);
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Fig20.9. Meniul Amp [1] Fig.20.10. Meniul Data [1] Fig.20.11. Me==s

- prin sigeatd dreapta P> se seteazd intervalul de valori Range la 50 mWe

- prin sigeat dreapta B se seteazli Misc la 50 mV;

- prin sigeatd sus A se revine la meniul Amp i apoi, prin sigesst
activeazd meniul Dara (fig.20.10);

- prin sigeatd jos W se activeazdi Sampling §i se seteazdi achizifiala 1 sis

- prin sigeatd jos 'V se activeazd folder-ul de achizifie File Name (fig=

- se selecteazdi prin Enter un folder de pe stick-ul USB;

- Se seieaza tipul fisierului de date File Type la CSV (format compatibel £

- prin Quit s¢ pirisesc meniurile de setdri;

- se poneste achizitia prin butonul Start/Stop;

- dupa 30 min. s opreste achizitia prin butonul Start/Stop.

20.4. Rezultate
Fisierul generat se deschide cu programul Excel 5i se salveazli in formst =

Se reprezinia grafic valoarea puterii instantanee generate.

20.5. Coneluzii
Se identificd concluziile referitoare la variatia puterii generate de turbina
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